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Vizallo paraatereszt6 alatétszigetelés magastetore és alacsony hajlasra

TERMEKLEIRAS

a JUTADACH THERMOISOL 270 NP
Kétrétegli paraatereszt6 alatétfélia. Egy
poliuretan alapu eséallo légatereszté
felso réteg, egy kiilonleges nem sz6tt
hordozorétegen.

a JUTADACH THERMOISOL 270 NP alkalmazhato
szell6ztetett és szigetelt ferde tetGszerkezeteknél. A
fels6 funkcionalis réteg a foliat rendkiviil ellenallova
teszi az id6jaras karos hatasaival , és egyéb kiils6
mechanikai hatasokkal szemben . Az alsd, nem sz4tt
réteg biztositja a termék megfelel6 szakité
szilardsagat, szegszakito ellenallasat, és atszuras elleni
védelmét.

a JUTADAC THERMOISOL 270 NP alapanyaganak
koszonhet6en fokozottan ellenallé a vegyi anyagokkal
szemben, védelmet nyujt az impregnalt
faszerkezeteknél. A félia feliiletét a savas vagy lugos
lecsapodé para nem karositja, ezaltal fémlemez fedés
ala is alkalmazhatd. Az idGjarasallo kiilsé réteg
minden koriilmények kozott biztositja a tetdszerkezet,
és a hdszigetelés megfelel6 védelmét. Biztositja a
megfeleld termikus miikodést. Megakadalyozza a
kondenzaciét. A teljes légzarast az atfedéseknél, a
specidlis kialakitasu integralt ragasztoszalagok teszik
lehetdvé . A csuszasgatlé domboritott racsfeliilet,
segiti az egyenes vagasokat, konnyen kezelhetévé
teszi a terméket.

a JUTADACH THERMOISOL NP egyedi ragasztosavval
van ellatva. Alapanyaganak koszénhetéen nem rohad,
nem penészedik.

Teljesen megfelel az EN 13859/1. szabvany
feltételeinek.

TAROLAS
A tetofoliat tiszta szaraz helyen kell tarolni, és ovni
kell az UV sugarzastol.

Teriiletsuly (g/m2) 270

Sd érték (m) 0,15
Vizzardsag (Osztaly) w1
Szakito szilardsag (N/50mm) 500/500
Szegszakito szilardsag (N) 400/400
Tekercs szélesség (m) 1,5m
Hosszusag (m) 50 m
Tekercssuly (Kg) 15 Kg
Tlizvédelmi besorolas | (Osztaly) E
Haéallosag (€°) -40 / +110

BEEPITESE

A féliat gylir6désmentesen tiszta és sima és szaraz
felliletre kell fektetni. Rogziteni, rozsdamentes
szogekkel vagy mechanikus tliz6gép kapoccsal a
szarufara. Az atfedéseknél az integralt
ragasztdszalagrdl a védofaliat el kell tavolitani, majd a
foliasavokat 6ssze kell nyomni. A féliat ellenléccel kell
biztositani, ezzel biztositva a tetGszerkezet megfelel6
szell6zését. Az ellenléc méretét a hatalyos iranyelvek
szerint kell meghatarozni. Ez esetben min 5cm. A
beszell6zési keresztmetszet a szell6ztetni kivant
tetéfeliilet 0,2 %-a ,de min 200 cm2 / eresz fm. A
fedés el6tt a foliardl minden olyan szennyezddést el
kell tavolitani, ami akadalyozhatja a csapadék
akadalytalan lejutasat, és a leveg6 szabad aramlasat.

A munkat ugy kell itemezni, hogy a végleges fedés a
lehetd legrovidebb id6 alatt felkeriiljon.

www.juta.cz
www.tetofolias.hu

Vyrobce: JUTA a.s., Dukelska 417
544 15 Dvir Kralové nad Labem, Ceska republika
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