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SZEGTOMITO ALATET

TERMEKLEIRAS

A JUTADACH TPK SUPER Egy ldagy és rugalmas
polietilénbdl késziilt egyoldalas ragasztdszalag,
buti kaucsuk bevonattal. A szalagot az ellenléc ala
kell ragasztani. A tetéfolidat ellen léccel kell
biztositani a szarufdn, melyek rogzitései azt
dtlyukasztjak. Az igy keletkezett lyukakon,
nedvesség keriilhet a tetészerkezetbe. Pldane

abban az esetben, ha alacsony a hajldszég (ezadltal
lassubb a csapadék lefolydsa ), vagy az alatétfélia
kidomborodik a héjalds iranyaba. A szegtomité
szalag alkalmazdsdval megakaddlyozhato a
nedvesség bejutdsa a szerkezetbe.

MUSZAKI ADATOK
Anyag : PE
Hossz: 15m
Szélesség: 50 mm
"""‘,""‘,"‘ Vastagsag: 0,9 mm
Feddfdlia : Szilikonpapir
Csomagolds: 12 tek/doboz
Tdroldsi hémérséklet: +5C° +25C°
Alkalmazdsi hémérséklet: +5C° +40cC°
BEEPITES Héallosag: -30C° +80C
A JUTADACH TPK SUPER haszndlata elétt Ragasztoagyag: Butil kaucsuk
gondoskodni kell , hogy a ragasztani kivant feliiletek Szin: Sziirke

szilardan régzitettek, tisztak, szarazok ,simdk, zsir és
pormentesek legyenek.

A ragasztas egyenletes, és gylirédésmentes legyen.
Alkalmazasi h6mérséklet min. 5 ° C.

TAROLAS

A tekercseket tiszta, szdraz helyen kell tarolni és ovni
kell a napfénytél, UV sugdrzdstol.

www.juta.cz
www.teto-folia.hu
www.jutateto.hu

Vyrobce: JUTA a.s., Dukelska 417
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